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  YJQ-W4Q气动压接工具
 使用说明书

1、 应用范围及特点
  YJQ-W4Q气动压接钳是电连接器中导线与接触体的冷压连接工具。 
  压接钳压接范围（CRIMPING  RANGE） 
   导线范围（WIRE SIZE）：6 AWG- 14 AWG（10mm²-2 mm²） 
	调节盘档位
	压头工作直径mm/INCH 

	
	A通(GO) 
	B止(NO GO) 

	1
	1.78/0.07 
	2.03/0.08 

	2
	1.91/0.075
	2.16/0.085

	3
	2.03/0.08 
	2.29/0.09

	4
	2.16/0.085 
	2.41/0.095 

	5
	2.34/0.092 
	2.59/0.102

	6
	2.52/0.099
	2.77/0.109

	7
	2.74/0.108
	3.00/0.118 

	8
	3.00/0.118 
	3.25/0.128 


本压接钳压接的导线为标准导线；接触体的材质为经局部退火的铜合金材料。

二、结构与原理

1、本压接钳压接工作采用曲线推进机构，作用力由右钳柄头部腔内的四条曲线传递给四个压块，压块做向心直线运动，压块前端的压齿压接接触体而完成导线与接触体的压接。四压头块进退动作协调，压痕深浅一致，可靠地保证了导线与接触体的压接质量。 

2、本压接钳内部采用了棘爪与齿条配合自锁机构，保证压接的一致。若在气压不足或供气时间过短，不能正确完成压接，压块会因为自锁机构而不退回，此时应调整气压或增加供气时间，使压块运动到达档位位置，恢复正常使用。 

3、本压接钳有八个工作档位，通过提起刻度盘（先取出别针）并旋转，使刻度盘上的指针对准相应的档位，放下刻度盘并确认刻度盘已经平放在面板上，方可以开始工作。 

三、故障排除及注意事项

1、不得用坚硬的钢质压接件或将实心或壁厚特厚的圆筒形件塞入压齿腔内肆意压接，或当小档误入大直径接触体压接或压齿腔内被硬物卡住时，请联系我们。 

2、工作气压 80-120 P.S.I.  最大气压  120P.S.I.（5.5-8.3BAR） 

3、压接说明，放入端子和导线，用脚踏板开关给钳体供气，钳体完成压接后松开脚踏板，压块退回原位后取出压接体，压接完成。
以下为钳体实样图。
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嘉兴市南湖区城西精准工具厂                                                           

地址：嘉兴经济开发区禾平街309号6栋1楼  手机：（0）13758300858   
电话：0573-82326018  传真：0573- 82326019  网页:WWW.PRECISETOOL.COM.CN             


